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Telefon: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0)7344 92905 10
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-DEUTSCH -

deren Zubehér diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewah-

@ Lesen Sie vor Benutzung der LUXAMED® LED Untersuchungsleuchte und
ren Sie diese zum spéteren Nachlesen auf.

LUXAMED® LED Untersuchungsleuchte

Packungsinhalt:
1x LED Untersuchungsleuchte
1 x FuRkreuz

1 x Stativrohr

5 x FuBrohre |
1x Metallplatte, 1x Schraube

Optionales Zubehor (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wandhaltewinkel (Art. Nr. U5.232.014)
Tischklemme (Art. Nr. U5.242.014)
Normschienenklaue (Art. Nr. U5.252.014)

Zweckbestimmung:

Die LUXAMED® LED Untersuchungsleuchte ist ausschlieflich fiir den Betrieb in der
arztlichen Praxis bestimmt. Die Untersuchungsleuchte wird mit dem 6rtlichen Stromnetz
betrieben. Sie dient zur allgemeinen und unterstitzenden Ausleuchtung der Untersu-
chungsstelle. Die Untersuchungsleuchte darf nur von medizinisch geschultem Personal
verwendet werden.

Kontraindikationen:
Méglicherweise wird gefahrliche optische Strahlung von dieser Leuchte emittiert. Nicht
bei Betrieb in die Lampe schauen. Kann schadlich fiir die Augen sein.
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Warnhinweise:
Bitte beachten Sie, dass sich der Kopf der Untersuchungsleuchte nach langerer
Anwendungsdauer erwarmt.

Die Untersuchungsleuchte darf nur angewendet werden, wenn ein etwaiger Aus-
fall keine Gefahrdung herbeifiihrt. Eine weitere Hauptbeleuchtung muss vorhan-
den sein.
Die Untersuchungsleuchte darf im MRT Bereich oder Bereichen mit erhdhtem
magnetischem Feld und in explosionsgefahrdeten Bereichen nicht verwendet
werden.

Q Decken Sie den Kopf der Untersuchungsleuchte nie ab.

In der N&@he von brennbaren Anasthesiemitteln (Klasse AP) oder brennbaren An-
asthesiemitteln mit Oxidationsmitteln (Klasse APG) darf die Leuchte nicht ange-
wendet werden.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht abknickt oder zu sehr gespannt wird.
Zudem muss darauf geachtet werden, dass durch das Netzkabel keine Stolper-
falle entsteht.

Achten Sie darauf, dass die Untersuchungsleuchte wahrend der Anwendung
nicht kontaminiert wird.

Beim Einschalten der Leuchte kann es auf Grund der integrierten Stromiiberwa-
chung zu einem einmaligen kurzen blinken kommen.

Um Gefahr fur Patienten zu vermeiden, keine Wartungsarbeiten durchfiihren,
wenn die Leuchte in Betrieb ist.

ﬁ Der Netzstecker ist die Trennvorrichtung und muss stets leicht zuganglich sein.

Das Produkt ist nur fiir den Innenbereich zugelassen, gehért der Uberspannungs-
klasse Il an und darf in maximal 3000 m Hohe verwendet werden.

Biegen Sie den Metallschlauch nicht zu stark, niemals einen Biegeradius von 60
mm (80 mm bei Modell Fokus) unterschreiten.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfal-
le sind dem Hersteller und der zustandigen Behdrde des Mitgliedstaats, in dem
der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



Montage des Stativs:

(1) (2) | | (3) i

Montieren Sie zuerst das Stativ indem Sie das Stativrohr in das Kunststofffuliteil stecken
(1). Legen Sie anschlieend die Metallplatte mit den Erhéhungen Richtung Stativrohr
auf und setzen Sie die Schraube an (2). Ziehen Sie die Schraube nur so weit an, dass
die FuBrohre seitlich noch eingesteckt werden kénnen (3). Dabei miissen die Erhéhun-
gen in die Bohrungen in den FufRrohren ragen. Nach dem Anbringen der 5 FuBrohre die
Schraube fest anziehen bis das Stativ stabil steht.

Driicken Sie nun den Arm der Untersuchungsleuchte mit der Aufnahme in das Stativ. Die
Leuchte muss durch die seitliche Stiftschraube am Stativansatz fixiert werden. Drehen
Sie hierzu die Stiftschraube im Uhrzeigersinn mit dem mitgelieferten Inbusschlissel fest.

Die Untersuchungsleuchte kann nun an das ortliche Stromnetz eingesteckt werden.
Durch Betatigen des Hauptschalters kann die Leuchte angeschaltet bzw. ausgeschaltet
werden.

Achten Sie darauf, dass ein Mindestabstand zur Untersuchungsstelle von 200 mm ein-
gehalten wird.

Fokussierung beim Modell Fokus: Durch Drehen an der schwarzen Kunststoffhiilse
kann der Lichtspot in seiner GréRRe und Beleuchtungsstarke variiert werden.

Reinigung:

Schalten Sie die Leuchte ab und ziehen Sie danach vor jeder Reinigung den Netzste-
cker.

Reinigung mit einem weichen und fusselfreien Tuch, bei Bedarf mit etwas Alkohol ange-
feuchtet. Achten Sie darauf, dass Sie keine elektrischen Kontakte beriihren. Die Leuch-
te muss nach jeder Anwendung gereinigt werden.

Desinfektion:

GemaR der Empfehlung der Kommission fiir Krankenhaushygiene und Infektionspra-
vention (KRINKO) des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bundesinstitutes fir Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM):

Es sind nur Desinfektionsmittel mit nachgewiesener antibakterieller, antiviraler und fun-
gizider Wirksamkeit zu verwenden. Bundesgesundheitsblatt 2012 - 55:1244-1310; DOI
10.1007/s00103-012-1548-6

Prinzipiell geeignet sind CE gekennzeichnete Instrumenten-Desinfektionsmittel auf Al-
koholbasis (2-Propanol).
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Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des verwendeten Desinfektionsmittels.
Wischen Sie den Leuchtenkopf mit einem desinfektionsmittelgetrankten Tuch ab. Be-
achten Sie dabei die Einwirkzeit gemafl der Gebrauchsanweisung des Desinfektions-
mittels. Wischen Sie anschlieRend etwaige Rickstéande weg.

Sterilisation:
Es ist keine Sterilisation zugelassen.

Wartung:
Es ist keine Wartung erforderlich. Bei Defekt kann die Leuchte vom Hersteller repariert
werden.

Kontrolle und Funktionspriifung:

Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung die Leuchte und das Netzkabel auf Unversehrt-
heit. Durch Einschalten kénnen Sie erkennen, ob die Untersuchungsleuchte korrekt
funktioniert. Beim Einschalten kann es auf Grund von Stromspitzen, welche vom Netzteil
gefiltert werden, ein kurzes Aufflackern geben, was die Funktion und Sicherheit nicht be-
eintrachtigt. Dies schiitzt die LEDs und erhéht die Lebensdauer des LED-Leuchtmittels.

Entsorgung:
Die Untersuchungsleuchte mit Arm muss einer getrennten Sammlung von Elek-
tro- und Elektronikgeraten zugefiihrt werden. Das Stativ kann dem Metallschrott
— zugefihrt werden.



Technische Daten:

Gewicht (inkl. Stativ):
Netzanschluss:

Lebensdauer der Lampe:

Produktlebensdauer:
Beleuchtungsstéarke:
Farbtemperatur:

Min. CRI

Maximalwert Gesamtbestrahlung
Umgebungsbedingungen Betrieb

Temperatur:
Rel. Luftfeu
Luftdruck:

Lager-/Transportbedingungen:

Temperatur
Rel. Luftfeu

chtigkeit:

chtigkeit:

Arbeitshohe max.:

IP Schutzklasse:
Lange des flexiblen Armes:

A\

Minimaler
Biegeradius:

LED Untersuchungsleuchte

6,2 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A
ca. 50.000 Stunden

mind. 5 Jahre

~ 50.000 Lux bei 300 mm Abstand
ca. 4.000 K

+5°C bis + 40°C
10% bis 90%
700 hPa bis 1070 hPa

-15° bis +45°C
10% bis 90%
1.650 mm

IP 20

900 mm

60mm

LED Untersuchungsleuchte Fokus

6,6 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A
ca. 50.000 Stunden

mind. 5 Jahre

~ 80.000 Lux bei 300 mm Abstand
ca. 5.000 K

92,4

Ee = 1.4e+00 W/m2

+5°C bis + 40°C
10% bis 90%
700 hPa bis 1070 hPa

-15° bis +45°C
10% bis 90%
1.750 mm

IP 20

1.000 mm

80 mm



Symbolerklarung

Hersteller

Herstelldatum

Gebrauchsanweisung beachten

Warnhinweise

Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeraten
(Europaische WEEE Richtlinie)

Konform mit EU Regularien

Es handelt sich bei dem Gerat um ein Medizinprodukt

In der Umgebung von Geréaten, die das Bildzeichen tragen, sind Stérungen
maoglich.

Schutzklasse Il

Darf nur in trockenen Raumen verwendet werden

Konform mit UK Regularien

[cH [reP

Schweizer Bevollmachtigter fir Medizinprodukte




Garantiebedingungen

Fir dieses Produkt leisten wir 2 Jahre Werksgarantie ab Kaufdatum. Das Kaufdatum
ist durch Rechnung nachzuweisen. Innerhalb der Garantiezeit werden Mangel infolge
von Material- oder Fertigungsfehlern kostenlos beseitigt. Durch die Garantieleistung tritt
keine Verlangerung der Garantiezeit auf das ganze Gerét ein, sondern nur auf die aus-
gewechselten Bauteile.

Von der Garantieleistung ausgenommen ist die Abnutzung durch Verschlei®, Trans-
portschaden sowie alle Schaden, die durch unsachgemaRe Behandlung (z.B. Nichtbe-
achtung der Gebrauchsanweisung) entstanden sind oder auf Eingriffe von Unbefugten
zurlickzufiihren sind. Durch die Garantie werden keine Schadenersatzanspriiche gegen
uns begriindet.

Die gesetzlichen Mangelanspriiche des Kaufers gemaR § 437 BGB werden nicht ein-
geschrankt.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantie ist das Gerat zusammen mit dem Original-
Kaufbeleg an den Hersteller zu senden an:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-StralRe 3

89143 Blaubeuren
GERMANY

Kundendienst:

Garantie- und Reparaturarbeiten missen durch geschultes und autorisiertes Personal
durchgefiihrt werden. Das Gerat darf ohne Erlaubnis des Herstellers nicht geandert
werden. Senden Sie das Gerat sorgfaltig verpackt und ausreichend frankiert an Ihren
autorisierten Fachhandler oder direkt an:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Abteilung Service
Daniel-Weil-StraRe 3

89143 Blaubeuren
GERMANY

Tel.: + 49 (0) 7344 92905-0

Inspera GmbH
Thunstrasse 64
CH-3110 Miinsingen



LUXAMED®

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Germany
Phone: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0) 7344 92905 10
Email: inffo@luxamed.de * www.luxamed.de
- ENGLISH -

Before using the LUXAMED® LED examination light and accessories, read
@ these instructions for use carefully and keep them for later reading.

LUXAMED® LED examination light

Packing:
1x LED examination light
1 x Base

1 x Tripod tube

5 x Foot tubes

1x metal plate, 1x screw

Optional accessories (not included)

Wall holding bracket (Art. Nr. U5.232.014)
Table clamp (Art. Nr. U5.242.014)
Standard rail claw (Art. Nr. U5.252.014)

Purpose:

The LUXAMED® LED examination light is intended exclusively for operation in medical
practice. The examination light is operated with the local power grid. It serves for the
general and supportive illumination of the examination site. The examination light may
only be used by medically trained personnel.

Contraindications:

Dangerous optical radiation may be emitted by this luminaire. Do not look into the lamp
during operation. Can be harmful to the eyes.
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Warnings:
Please note that the head of the examination light heats up after a longer period
of use.

The examination light may only be used if a possible failure does not cause a
hazard. Another main lighting must be present.

The examination light must not be used in the MRI area or areas with increased
magnetic field and in potentially explosive atmospheres.

Q Never cover the head of the examination light.

Near flammable anesthetics (class AP) or flammable anesthetics
with oxidizing agents (class APG) the luminaire must not be used.

Make sure that the power cord does not bend or become too tense. In addition,
care must be taken to ensure that the power cord does not cause a tripping ha-
zard.

ﬁ Make sure that the examination light is not contaminated during use.

When switching on the luminaire, a one-time short flash may occur due to the
integrated current monitoring.

To avoid danger to patients, do not carry out maintenance work when the light is
in operation.

ﬁ The power plug is the disconnector and must always be easily accessible.

The product is only approved for indoor use, belongs to surge class Il and may
be used at a maximum altitude of 3000 m.

Do not bend the metal hose too much, never fall below a bending radius of 60 mm
(80 mm with model focus).

Any serious incidents involving the device shall be reported to the manufacturer

and to the competent authority of the Member State in which the user and/or
patient is established.
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Mounting of the tripod:

(1) (2) | | (3) i

First, mount the tripod by inserting the tripod tube into the plastic footboard (1). Then
place the metal plate with the elevations in the direction of the tripod tube and attach the
screw (2)... Tighten the screw only so far that the foot tubes can still be plugged in late-
rally (3). The elevations must protrude into the holes in the foot pipes. After attaching
the 5 foot tubes, tighten the screw firmly until the tripod is stable.

Now press the arm of the examination light with the recording into the tripod. The lumi-
naire must be fixed to the tripod base by the lateral pin screw. To do this, tighten the pin
screw clockwise with the supplied Allen wrench.

The examination light can now be plugged into the local power grid. By pressing the
main switch, the luminaire can be switched on or off.
Make sure that a minimum distance to the inspection site of 200 mm is maintained.

Focusing on the model Focus: By turning the black plastic screw, the light spot can be
varied in size and illuminance.

Cleaning:

Schalten Sie die Leuchte ab und ziehen Sie danach vor jeder Reinigung den Netzste-
cker.

Reinigung mit einem weichen und fusselfreien Tuch, bei Bedarf mit etwas Alkohol ange-
feuchtet. Achten Sie darauf, dass Sie keine elektrischen Kontakte beriihren. Die Leuch-
te muss nach jeder Anwendung gereinigt werden.

Desinfektion:

Turn off the light and then unplug it before each cleaning.

Cleaning with a soft and lint-free cloth, moistened with a little alcohol if necessary. Make
sure that you do not touch any electrical contacts. The luminaire must be cleaned after
each application.

Disinfection:

According to the recommendation of the Commission for Hospital Hygiene and Infection
Prevention (KRINKO) of the Robert Koch Institute (RKI) and the Federal Institute for
Drugs and Medical Devices (BfArM):

Only disinfectants with proven antibacterial, antiviral and fungicidal efficacy should be
used. Bundesgesundheitsblatt 2012 - 55:1244-1310; DOI 10.1007/s00103-012-1548-6
In principle, CE marked alcohol-based instrument disinfectants (2-propanol) are suitable.
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Please follow the instructions for use of the disinfectant used.
Wipe the lamp head with a disinfectant-soaked cloth. Observe the exposure time accor-
ding to the instructions for use of the disinfectant. Then wipe away any residue

Sterilization:
Sterilization is not permitted.

Maintenance:
No maintenance is required. In case of defect, the luminaire can be repaired by the
manufacturer.

Control and functional testing:

Check the integrity of the luminaire and power cord before each application. By swit-
ching it on, you can see if the examination light is working correctly. When switched on,
there may be a short flare-up due to current peaks, which are filtered by the power sup-
ply, which does not affect the function and safety. This protects the LEDs and increases
the service life of the LED bulb.

Disposal:

The examination light with arm must be fed to a separate collection of electrical
and electronic equipment. The tripod can be fed to the scrap metal.
—
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Technical data:

Weight (incl. tripod):

Mains connection:

Lamp life:

Product lifetime:

llluminance:

Color temperature:

Min.CRI

Maximum value total irradiation

Environmental conditions
Temperature:

Rel. Humidity:

Air pressure:

Storage/transport conditions:
Temperature

Rel. Humidity:

Working height max.:

IP protection class:

Length of flexible arm:

Minimum bending
radius:

LED examination light

6.2 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.65 A
approx. 50,000 hours

min. 5 years

~ 50,000 lux at 300 mm distance
approx. 4.000 K

+5°Cto +40°C
10% t090%
700 hPa to 1070 hPa

-15° to +45°C
10% to 90%
1.650mm

IP 20

900mm

60mm

LED examination light focus

6.6 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.65 A
approx. 50,000 hours

min. 5 years

~ 80,000 lux at 300 mm distance
approx. 5,000 K

92.4

Ee = 1.4e+00 W/m2

+5°Cto +40°C
10% to 90%
700 hPa to 1070hPa

-15° to +45°C
10% to 90%
1.750 mm

IP 20

1.000 mm

80 mm
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Symbol explanation

‘ Manufacturer

Date of manufacture

Warnings

Separate collection of electrical and electronic equipment
(European WEEE Directive)

@ Follow the instructions for use
I

C € Compliant with EU regulations

The device is a medical device

(((i’)) Interference is possible in the vicinity of devices bearing the figurative sign.

D Protection class Il

ﬁ may only be used in dry rooms

cA Compliant with UK regulations

[curer]  Swiss authorized representative for medical devices
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Warranty conditions

For this product we provide 2 years factory warranty from the date of purchase. The date
of purchase must be proven by invoice. Within the warranty period, defects resulting
from material or manufacturing defects will be remedied free of charge. The warranty
service does not extend the warranty period to the entire device, but only to the replaced
components. Excluded from the warranty is wear and tear due to wear and tear, trans-
port damage and all damage caused by improper handling (e.B. non-observance of the
instructions for use) or due to interventions by unauthorized persons. The guarantee
does not establish any claims for damages against us. The buyer's statutory claims for
defects in accordance with § 437 BGB (German Civil Code) are not restricted. In case
of claiming the warranty, the device must be sent to the manufacturer together with the
original proof of purchase :

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-StralRe 3
D-89143 Blaubeuren
GERMANY

After-sales service: Warranty and repair work must be carried out by trained and
authorized personnel. The device must not be modified without the manufacturer's
permission. Send the device carefully packed and sufficiently franked to your au-
thorized dealer or directly to:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Abteilung Service
Daniel-Weil-StralRe 3
D-89143 Blaubeuren
GERMANY

Phone: + 49 (0) 7344 92905-0

UK Responsible Person
Advena Ltd

Pure Offices

Plato Close

Warwick

CV34 6WE

England, United Kingdom
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LUXAMED®

LUXAMED GmbH & Co. KG

Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Allemagne
Tél.: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0) 7344 92905 10
Email: inffo@luxamed.de * www.luxamed.de

- FRANCAIS -

lisez attentivement ces instructions d’utilisation et conservez-les pour une

@ Avant d’utiliser la lampe d’examen LED LUXAMED® et ses accessoires,
lecture ultérieure.

Lumiére d’examen LED LUXAMED®

Emballage:
1x lumiére d’examen LED
1 x Base

1 x tube de trépied

5 x tubes de pied ]

1x plaque métallique, 1x vis

Accessoires en option (non inclus)

Support de maintien mural (art. N° U5.232.014)
Pince de table (art. N° U5.242.014)
Griffe de rail standard (art. N° U5.252.014)

But:

La lampe d’examen LED LUXAMED® est destinée exclusivement a étre utilisée dans
la pratique médicale. La lampe d’examen fonctionne avec le réseau électrique local. Il
sert a I'éclairage général et favorable du site d’examen. La lampe d’examen ne peut étre
utilisée que par du personnel médicalement formé.

Contre-indications:

Un rayonnement optique dangereux peut étre émis par ce luminaire. Ne regardez pas
dans la lampe pendant le fonctionnement. Peut étre nocif pour les yeux.
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Avertissements:
Veuillez noter que la téte de la lumiére d’examen chauffe aprés une période
d'utilisation plus longue.

Le voyant d’examen ne peut étre utilisé que si une défaillance éventuelle ne pré-
sente pas de danger. Un autre éclairage principal doit étre présent.

La lampe d’examen ne doit pas étre utilisée dans la zone IRM ou dans les zones
a champ magnétique accru et dans des atmosphéres potentiellement explosives.

Q Ne couvrez jamais la téte de la lumiére d’examen.

Anesthésiques quasi inflammables (classe AP) ou anesthésiques inflammables
avec des agents oxydants (classe APG), le luminaire ne doit pas étre utilisé

Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne se plie pas ou ne devient pas trop
tendu. De plus, il faut veiller a ce que le cordon d’alimentation ne présente pas de
risque de trébuchement.

Assurez-vous que la lumiére d’examen n’est pas contaminée pendant I'utilisation.

Lors de 'allumage du luminaire, un flash court unique peut se produire en raison
de la surveillance intégrée du courant.

Pour éviter tout danger pour les patients, n’effectuez pas de travaux d’entretien
lorsque la lumiere est en fonctionnement.

La fiche d’alimentation est le sectionneur et doit toujours étre facilement acces-
sible.

Le produit n’est approuvé que pour une utilisation en intérieur, appartient a la
classe de surtension Il et peut étre utilisé a une altitude maximale de 3000 m.

Ne pliez pas trop le tuyau métallique, ne tombez jamais en dessous d’un rayon de
flexion de 60 mm (80 mm avec mise au point du modele).

Tout incident grave impliquant le dispositif est signalé au fabricant et a I'autorité
compétente de I'Etat membre dans lequel I'utilisateur et/ou le patient est établi.
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Montage du trépied:

(1) (2) | | (3) ! !

Tout d’abord, montez le trépied en insérant le tube du trépied dans le pied en plastique
(1). Placez ensuite la plaque métallique avec les élévations dans la direction du tube
du trépied et fixez la vis (2). .. Serrez la vis uniquement jusqu’a ce que les tubes de pied
puissent encore étre branchés latéralement (3). Les élévations doivent faire saillie
dans les trous des tuyaux de pied. Aprés avoir fixé les tubes de 5 pieds, serrez ferme-
ment la vis jusqu’a ce que le trépied soit stable.

Maintenant, appuyez sur le bras de la lumiere d’examen avec I'enregistrement dans
le trépied. Le luminaire doit étre fixé a la base du trépied par la vis a goupille latérale.
Pour ce faire, serrez la vis a broches dans le sens des aiguilles d'une montre avec la
clé Allen fournie.

La lumiére d’examen peut maintenant étre branchée sur le réseau électrique local. En
appuyant sur l'interrupteur principal, le luminaire peut étre allumé ou éteint.
Assurez-vous qu’une distance minimale de 200 mm par rapport au site d’'inspection est
maintenue.

Mise au point sur le modeéle Focus: En tournant la vis en plastique noir, le point lumineux
peut varier en taille et en éclairement.

Nettoyage:

Eteignez la lumiére, puis débranchez-la avant chaque nettoyage.

Nettoyage avec un chiffon doux et non pelucheux, humidifi€¢ avec un peu d’alcool si
nécessaire. Assurez-vous de ne toucher aucun contact électrique. Le luminaire doit étre
nettoyé aprés chaque application.

Désinfection:

Selon la recommandation de la Commission pour I'hygiéne hospitaliere et la prévention
des infections (KRINKO) de I'Institut Robert Koch (RKI) et de I'Institut fédéral des médi-
caments et des dispositifs médicaux (BfArM):

Seuls les désinfectants dont I'efficacité antibactérienne, antivirale et fongicide a fait
ses preuves doivent étre utilisés. Bundesgesundheitsblatt 2012 - 55:1244-1310; DOI
10.1007/s00103-012-1548-6

En principe, les désinfectants pour instruments a base d’alcool marqué CE (2-propanol)
conviennent.

Veuillez suivre les instructions d’utilisation du désinfectant utilisé.

Essuyez la téte de la lampe avec un chiffon imbibé de désinfectant. Observez le temps
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d’exposition selon les instructions d'utilisation du désinfectant. Ensuite, essuyez tout
résidu.

Stérilisation:
La stérilisation n’est pas autorisée.

Entretien:
Aucun entretien n’est requis. En cas de défaut, le luminaire peut étre réparé par le
fabricant.

Controle et tests fonctionnels :

Vérifiez I'intégrité du luminaire et du cordon d’alimentation avant chaque application. En
I'allumant, vous pouvez voir si la lumiére d’examen fonctionne correctement. Lorsqu'il
est allumé, il peut y avoir une courte poussée en raison des pics de courant, qui sont
filtrés par I'alimentation, ce qui n’affecte pas la fonction et la sécurité. Cela protége les
LED et augmente la durée de vie de 'ampoule LED.

Disposition:
La lampe d’examen avec bras doit étre acheminée vers une collection séparée
d’équipements électriques et électroniques. Le trépied peut étre alimenté a la
- ferraille.
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Données techniques :

Poids (y compris trépied):
Connexion secteur :
Durée de vie de la lampe:
Durée de vie du produit
Eclairement:

Température de couleur:
Min. CRI
Valeur maximale irradiation totale

Conditions environnementales
Température :

Humidité relative:

Pression d’air :

Conditions de stockage/transport :
Température

Humidité relative:

Hauteur de travail max.:

Classe de protection IP:

Longueur du bras flexible:

Rayon de flexion
minimum:

Lumiére d’examen LED

6,2 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A
env. 50 000 heures

min. 5 ans

~ 50 000 lux a 300 mm de distance

env.4. 000K

+5°Ca+40°C
10% a 90%
700 hPa a 1070 hPa

-15°a +45°C
10% a 90%
1. 650mm

IP 20

900mm

60mm

Lumiére d’examen LED Focus

6,6 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A
env. 50 000 heures

min. 5ans

~ 80 000 lux a 300 mm de distance

env.5 000 K
92.4
Ee = 1,4e+00 W/m2

+5°Ca+40°C
10% a 90%
700 hPa a 1070hPa

-15°a +45°C
10% a 90%
1. 750 mm
IP 20

1. 000 mm

80 mm
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Explication du symbole

Fabricant

Date de fabrication

Suivez les instructions d’utilisation

Avertissements

Collecte séparée des équipements électriques et électroniques
(Directive européenne DEEE)

Conforme a la réglementation de 'UE

L’appareil est un dispositif médical

Des interférences sont possibles a proximité de dispositifs portant le signe
figuratif.

Classe de protection Il

Ne peut étre utilisé que dans des pieces séches

Conforme a la réglementation britannique

[c [rep

Représentant autorisé suisse pour les dispositifs médicaux
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Conditions de garantie

Pour ce produit, nous fournissons une garantie d’usine de 2 ans a compter de la date
d’achat. La date d’achat doit étre prouvée par facture. Pendant la période de garantie,
les défauts résultant de défauts de matériaux ou de fabrication seront corrigés gra-
tuitement. Le service de garantie n’étend pas la période de garantie a 'ensemble de
I'appareil, mais uniquement aux composants remplacés. Sont exclus de la garantie
I'usure due a 'usure, les dommages de transport et tous les dommages causés par une
mauvaise manipulation (par exemple.B, le non-respect des instructions d’utilisation) ou
dus a des interventions de personnes non autorisées. La garantie n’établit aucune de-
mande de dommages et intéréts a notre encontre. Les droits Iégaux de 'acheteur pour
les défauts conformément au § 437 BGB (Code civil allemand) ne sont pas limités. En
cas de réclamation de la garantie, I'appareil doit étre envoyé au fabricant avec la preuve
d’achat originale :

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-StralRe 3
D-89143 Blaubeuren
ALLEMAGNE

Service aprés-vente : Les travaux de garantie et de réparation doivent étre effectués
par du personnel formé et autorisé. L'appareil ne doit pas étre modifié sans 'autorisation
du fabricant. Envoyez I'appareil soigneusement emballé et suffisamment affranchi a
votre revendeur agréé ou directement a :

LUXAMED GmbH & Co. KG
Abteilung Service
Daniel-Weil-StralRe 3

D-89143 Blaubeuren
ALLEMAGNE

Téléphone: + 49 (0) 7344 92905-0

Inspera GmbH
Thunstrasse 64
CH-3110 Miinsingen
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LUXAMED®

LUXAMED GmbH & Co. KG

Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Germania
telefono: +49(0)7344 92905 0 * fax: +49(0) 7344 92905 10
email: info@luxamed.de * www.luxamed.de

- ITALIANO -

gere attentamente queste istruzioni per I‘uso e conservarle per una lettura

@ Prima di utilizzare la spia d‘esame a LED LUXAMED® e gli accessori, leg-
successiva.

LUXAMED® LED luce d‘esame

Imballaggio:
1x luce di esame a LED
1 x Base

1 x tubo treppiede

5 x tubi plantari |

1x piastra metallica, 1x vite

Accessori opzionali (non inclusi)

Staffa di tenuta a parete (Art. Nr. U5.232.014)
Morsetto da tavolo (Art. Nr. U5.242.014)

Artiglio ferroviario standard (Art. Nr. U5.252.014)

Scopo:

La luce d'esame a LED LUXAMED® é& destinata esclusivamente al funzionamento
nella pratica medica. La spia d‘esame € azionata con la rete elettrica locale. Serve per
l'illuminazione generale e di supporto del sito d‘esame. La luce d‘esame pud essere
utilizzata solo da personale con formazione medica.

Controindicazioni:

Pericolose radiazioni ottiche possono essere emesse da questo apparecchio. Non guar-
dare nella lampada durante il funzionamento. Puo essere dannoso per gli occhi.
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Avvertenze:
Si prega di notare che la testa della luce d‘esame si riscalda dopo un periodo di
utilizzo piu lungo.

La luce d‘esame puo essere utilizzata solo se un eventuale guasto non causa un
pericolo. Deve essere presente un‘altra illuminazione principale.

La luce d’esame non deve essere utilizzata nell'area mrl o in aree con maggiore
campo magnetico e in atmosfere potenzialmente esplosive.

Q Non coprire mai la testa della luce d‘esame .

Anestetici quasi infiammabili (classe AP) o anestetici infiammabili
con agenti ossidanti (classe APG) I'apparecchio non deve essere utilizzato.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si pieghi o diventi troppo teso. Inoltre,

€ necessario prestare attenzione per garantire che il cavo di alimentazione non
causi un rischio di inciampo.

Assicurarsi che la spia d‘esame non sia contaminata durante |‘'uso.

Quando si accende I'apparecchio, potrebbe verificarsi un flash breve una tantum
a causa del monitoraggio della corrente integrato.

Per evitare pericoli per i pazienti, non eseguire lavori di manutenzione quando la
luce & in funzione.

La spina di alimentazione ¢ il sezionatore e deve essere sempre facilmente ac-
cessibile.

Il prodotto & approvato solo per uso interno, appartiene alla classe di sovratensi-
one Il e pud essere utilizzato ad un‘altitudine massima di 3000 m.

Non piegare troppo il tubo metallico, non scendere mai al di sotto di un raggio di
curvatura di 60 mm (80 mm con messa a fuoco del modello).

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo € segnalato al fabbricante

e all‘autorita competente dello Stato membro in cui & stabilito I'utilizzatore e/o il
paziente.
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Montaggio del treppiede:

(1) (2) | | (3) ! !

Innanzitutto, montare il treppiede inserendo il tubo del treppiede nella pedana di plastica
(1). Quindi posizionare la piastra metallica con le elevazioni nella direzione del tubo
del treppiede e fissare la vite (2). .. Stringere la vite solo fino a quando i tubi del piede
possono ancora essere collegati lateralmente (3). Le elevazioni devono sporgere nei
fori nei tubi del piede. Dopo aver fissato i tubi da 5 piedi, stringere saldamente la vite
fino a quando il treppiede non ¢ stabile.

Ora premere il braccio della luce d‘esame con la registrazione nel treppiede.
L‘apparecchio deve essere fissato alla base del treppiede dalla vite a perno laterale. Per
fare cio, stringere la vite del perno in senso orario con la chiave a brugola in dotazione.

La spia d‘esame pud ora essere collegata alla rete elettrica locale. Premendo
I'interruttore principale, I'apparecchio pud essere acceso o spento.
Assicurarsi che venga mantenuta una distanza minima dal sito di ispezione di 200 mm.

Messa a fuoco del modello: ruotando la vite in plastica nera, il punto luce pud essere
variato in dimensioni e illuminamento.

Pulizia:

Spegnere la spia e quindi scollegarla prima di ogni pulizia.

Pulizia con un panno morbido e privo di lanugine, inumidito con un po ,di alcol se ne-
cessario. Assicurarsi di non toccare alcun contatto elettrico. L'apparecchio deve essere
pulito dopo ogni applicazione.

Disinfezione:

Secondo la raccomandazione della Commissione per l'igiene ospedaliera e la prevenzi-
one delle infezioni (KRINKO) del Robert Koch Institute (RKI) e dell‘Istituto federale per i
farmaci e i dispositivi medici (BfArM):

Devono essere utilizzati solo disinfettanti con comprovata efficacia antibatterica, antivi-
rale e fungicida. Bundesgesundheitsblatt 2012 - 55:1244-1310; DOI 10.1007/s00103-
012-1548-6

In linea di principio, i disinfettanti per strumenti a base alcolica marcati CE (2-propanolo)
sono adatti.

Si prega di seguire le istruzioni per I'uso del disinfettante utilizzato.

Pulire la testa della lampada con un panno imbevuto di disinfettante. Osservare il tempo
di esposizione secondo le istruzioni per I'uso del disinfettante. Quindi pulire via eventuali
residui.
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Sterilizzazione:
La sterilizzazione non & consentita.

Manutenzione:
Non é richiesta alcuna manutenzione. In caso di difetto, I'apparecchio pud essere ripa-
rato dal produttore.

Controllo e test funzionali:

Controllare l'integrita dell'apparecchio e del cavo di alimentazione prima di ogni applica-
zione. Accendendolo , puoi vedere se la spia d‘esame funziona correttamente. Quando
acceso, potrebbe esserci una breve riacutizzazione a causa dei picchi di corrente, che
vengono filtrati dall‘alimentatore, il che non influisce sulla funzione e sulla sicurezza.
Questo protegge i LED e aumenta la durata della lampadina a LED.

Disposizione:
La luce d‘esame con braccio deve essere alimentata a una raccolta differenziata
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il treppiede pud essere alimentato
mmm 3l rottame metallico.
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Dati tecnici: luce di esame a LED

Peso (incluso treppiede): 6,2kg

Connessione di rete: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.65 A
Durata della lampada: circa 50.0000re

Durata del prodotto: min. 5anni

llluminamento: ~50.000 lux a 300 mm di distanza
Temperatura di colore: circa4. 000 K

Minimo CRI

Valore massimo irradiazione totale

Condizioni ambientali

Temperatura: dal+5°Cal+40°C
Umidita: dal 10% al 90%
Pressione dell‘aria: dal 700 hPa al 1070 hPa

Condizioni di stoccaggio/trasporto:

Temperatura dal -15° al +45°C
Umidita: dal 10% al 90%
Altezza di lavoro max.: 1. 650mm
Classe di protezione IP: IP 20

Lunghezza del braccio flessibile:  900mm

Raggio di curvatura
minimo: 60mm

Messa a fuoco della luce di esame a LED

6,6 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.65 A
circa 50.000 ore

min. 5 anni

~ 80.000 lux a 300 mm di distanza
circa 5.000 K

92,4

Ee = 1,4e+00 W/m2

dal+ 5°Cal+40°C
dal 10% al 90%
dal 700 hPa al 1070hPa
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Spiegazione del simbolo

‘ Fabbricante

Data di fabbricazione

Avvertenze

Raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Direttiva europea RAEE)

@ Seguire le istruzioni per l‘'uso

C € Conforme alle normative UE

Il dispositivo € un dispositivo medico

((‘i’)) Linterferenza & possibile in prossimita di dispositivi recanti il segno figurativo.

D Classe di protezione Il

ﬁ pud essere utilizzato solo in ambienti asciutti

cA Conforme alle normative del Regno Unito

[ci[rer]l Rappresentante autorizzato svizzero per i dispositivi medici
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Condizioni di garanzia

Per questo prodotto forniamo 2 anni di garanzia di fabbrica dalla data di acquisto. La
data di acquisto deve essere comprovata da fattura. Entro il periodo di garanzia, i di-
fetti derivanti da difetti di materiale o di fabbricazione saranno corretti gratuitamente. Il
servizio di garanzia non estende il periodo di garanzia allintero dispositivo, ma solo ai
componenti sostituiti. Sono esclusi dalla garanzia I'usura dovuta ad usura, danni da tras-
porto e tutti i danni causati da manipolazioni improprie (e.B. inosservanza delle istruzioni
per l'uso) o da interventi da parte di persone non autorizzate. La garanzia non stabilisce
alcuna richiesta di risarcimento danni nei nostri confronti. | reclami legali dell'acquirente
per difetti ai sensi del § 437 BGB (Codice civile tedesco) non sono limitati. In caso di ri-
chiesta della garanzia, il dispositivo deve essere inviato al produttore insieme alla prova
di acquisto originale:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-StraRe 3
D-89143 Blaubeuren
GERMANIA

Servizio post-vendita: i lavori di garanzia e riparazione devono essere eseguiti da
personale addestrato e autorizzato. Il dispositivo non deve essere modificato senza
I‘autorizzazione del produttore. Invia il dispositivo accuratamente imballato e sufficiente-
mente affrancato al tuo rivenditore autorizzato o direttamente a:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Abteilung Service
Daniel-Weil-StraRe 3

D-89143 Blaubeuren
GERMANIA

telefono: + 49 (0) 7344 92905-0

Inspera GmbH
Thunstrasse 64
CH-3110 Minsingen
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LUXAMED®

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Alemania
Teléfono: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0) 7344 92905 10
Email: inffo@luxamed.de * www.luxamed.de
- ESPANOL -

Antes de usar la luz de examen LED LUXAMED® y los accesorios, lea aten-
@ tamente estas instrucciones de uso y gudrdelas para su posterior lectura.

Luz de examen LED LUXAMED®

Embalaje:
1x luz de examen LED
1 x Base

1 x tubo de tripode

5 x tubos para pies

1x placa de metal, 1x tornillo

Accesorios opcionales (no incluidos)

Soporte de sujecién de pared (Art. Nr. U5.232.014)
Abrazadera de mesa (Art. Nr. U5.242.014)

Garra de riel estandar (Art. Nr. U5.252.014)

Propésito:

La luz de examen LED LUXAMED® esta disefiada exclusivamente para la operacion
en la practica médica. La luz de examen se opera con la red eléctrica local. Sirve para
la iluminacién general y de apoyo del sitio de examen. La luz de examen solo puede ser
utilizada por personal capacitado médicamente.

Contraindicaciones:

Esta luminaria puede emitir radiacion éptica peligrosa. No mire dentro de la lampara
durante el funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos.
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Advertencias:
Tenga en cuenta que el cabezal de la luz de examen se calienta después de un
periodo de uso mas largo.

La luz de examen solo se puede usar si una posible falla no causa un peligro.
Otra iluminacién principal debe estar presente.

La luz de examen no debe utilizarse en el area de resonancia magnética o en
areas con mayor campo magnético y en atmoésferas potencialmente explosivas.

Q Nunca cubra la cabeza de la luz de examen.

Anestésicos casi inflamables (clase AP) o anestésicos inflamables
con agentes oxidantes (clase APG) no se debe utilizar la luminaria.

Asegurese de que el cable de alimentacion no se doble ni se tense demasiado.

Ademas, se debe tener cuidado para garantizar que el cable de alimentacion no
cause un peligro de tropiezo.

Asegurese de que la luz de examen no esté contaminada durante el uso.

Al encender la luminaria, puede producirse un flash corto de una sola vez debi-
do a la supervision de corriente integrada.

Para evitar el peligro para los pacientes, no realice trabajos de mantenimiento
cuando la luz esté en funcionamiento.

ﬁ El enchufe de alimentacion es el seccionador y siempre debe ser de facil acceso.

El producto solo estd aprobado para uso en interiores, pertenece a la clase de
sobretension Il y se puede utilizar a una altitud maxima de 3000 m.

No doble demasiado la manguera metalica, nunca caiga por debajo de un radio
de flexion de 60 mm (80 mm con enfoque del modelo).

Cualquier incidente grave que afecte al producto se comunicara al fabricante

y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el
usuario y/o el paciente.
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Montaje del tripode:

(1) (2) | | (3) i

Primero, monte el tripode insertando el tubo del tripode en el estribo de plastico (1).
Luego coloque la placa de metal con las elevaciones en la direccion del tubo del tripode
y fije el tornillo (2). .. Apriete el tornillo solo hasta el punto de que los tubos del pie aun
se puedan enchufar lateralmente (3). Las elevaciones deben sobresalir en los agu-
jeros en los tubos de pie. Después de conectar los tubos de 5 pies, apriete el tornillo
firmemente hasta que el tripode esté estable.

Ahora presione el brazo de la luz de examen con la grabacioén en el tripode. La lumina-
ria debe fijarse a la base del tripode mediante el tornillo lateral del pasador. Para hacer
esto, apriete el tornillo del pasador en el sentido de las agujas del reloj con la llave Allen
suministrada.

La luz de examen ahora se puede conectar a la red eléctrica local. Al presionar el inter-
ruptor principal, la luminaria se puede encender o apagar.
Asegurese de mantener una distancia minima al sitio de inspeccion de 200 mm.

Centrandose en el modelo Focus: Al girar el tornillo de plastico negro, el punto de luz
se puede variar en tamafio e iluminancia.

Limpieza:

Apague la luz y luego desconéctela antes de cada limpieza.

Limpieza con un pafio suave y sin pelusa, humedecido con un poco de alcohol si es
necesario. Asegurese de no tocar ningun contacto eléctrico. La luminaria debe limpiarse
después de cada aplicacion.

Desinfeccion:

De acuerdo con la recomendacion de la Comisién de Higiene Hospitalaria y Prevencion
de Infecciones (KRINKO) del Instituto Robert Koch (RKI) y el Instituto Federal de Medi-
camentos y Dispositivos Médicos (BfArM):

Solo se deben usar desinfectantes con eficacia antibacteriana, antiviral y fungicida
comprobada. Bundesgesundheitsblatt 2012 - 55:1244-1310; DOI 10.1007/s00103-012-
1548-6

En principio, los desinfectantes de instrumentos a base de alcohol con marcado CE
(2-propanol) son adecuados.

Siga las instrucciones de uso del desinfectante utilizado.

Limpie el cabezal de la lampara con un pafio empapado de desinfectante. Observe el
tiempo de exposicion de acuerdo con las instrucciones de uso del desinfectante. Luego
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limpie cualquier residuo.

Esterilizacion:
No se permite la esterilizacion.

Mantenimiento:
No se requiere mantenimiento. En caso de defecto, la luminaria puede ser reparada
por el fabricante.

Control y pruebas funcionales:

Compruebe la integridad de la luminaria y el cable de alimentacion antes de cada apli-
cacion. Al encenderlo, puede ver si la luz de examen funciona correctamente. Cuando
se enciende, puede haber un brote corto debido a los picos de corriente, que son fil-
trados por la fuente de alimentacion, lo que no afecta la funcion y la seguridad. Esto
protege los LED y aumenta la vida util de la bombilla LED.

Disposicion:
La luz de examen con brazo debe alimentarse a una coleccién separada de equi-
pos eléctricos y electronicos. El tripode se puede alimentar a la chatarra.
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Datos técnicos:

Peso (incluido el tripode):
Conexién a la red:

Vida util de la lampara:
Vida util del producto:
lluminancia:

Temperatura de color:
Min.CRI

Valor maximo de irradiacién total

Condiciones ambientales
Temperatura:

Humedad:

Presion de aire:

Condiciones de
almacenamiento/transporte:
Temperatura

Humedad:

Altura de trabajo max.:
Clase de proteccion IP:

Longitud del brazo flexible:

Radio de flexion
minimo

luz de examen LEDEnfoque de

6.2 kg

100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,65 A

aprox. 50.000 horas

min. 5 afios

~ 50,000 lux a una distancia de 300 mm

aprox.4. 000K

+5°Ca+40°C
10% a 90%
700 hPa a 1070 hPa

-15° a +45°C
10% a 90%
1. 650mm

IP 20

900mm

60mm

luz de examen LED

6.6 kg

100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,65 A

aprox. 50.000 horas

min. 5 afios

~ 80,000 lux a una distancia de 300 mm

aprox.5.000 K
924
Ee = 1.4e+00 W/m2

+5°Ca+40°C
10% a 90%
700 hPa a 1070hPa

-15° a +45°C
10% a 90%

1. 750 milimetros
IP 20

1.000 milimetros

80 mm
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Explicacion del simbolo

Fabricante

Fecha de fabricacion

Siga las instrucciones de uso

Advertencias

Recogida separada de aparatos eléctricos y electrénicos
(Directiva Europea RAEE)

Cumple con las regulaciones de la UE

El dispositivo es un dispositivo médico

La interferencia es posible en las proximidades de dispositivos que llevan el
signo figurativo.

Clase de proteccion Il

solo se puede utilizar en salas secas

Cumple con las regulaciones del Reino Unido

[c [rep

Representante autorizado suizo para dispositivos médicos
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Condiciones de garantia

Para este producto ofrecemos 2 afios de garantia de fabrica a partir de la fecha de com-
pra. La fecha de compra debe ser probada por factura. Dentro del periodo de garantia,
los defectos resultantes de defectos de material o fabricacion se subsanaran de forma
gratuita. El servicio de garantia no extiende el periodo de garantia a todo el dispositivo,
sino solo a los componentes reemplazados. Se excluye de la garantia el desgaste de-
bido al desgaste, los dafios en el transporte y todos los dafios causados por un manejo
inadecuado (e.B. incumplimiento de las instrucciones de uso) o debido a intervenciones
de personas no autorizadas. La garantia no establece ninguna reclamacion por dafios
y perjuicios contra nosotros. Las reclamaciones legales del comprador por defectos
de acuerdo con § 437 BGB (Cddigo Civil Aleman) no estan restringidas. En caso de
reclamar la garantia, el dispositivo debe enviarse al fabricante junto con el comprobante
de compra original:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-StralRe 3
D-89143 Blaubeuren
ALEMANIA

Servicio postventa: Los trabajos de garantia y reparacién deben ser realizados por
personal capacitado y autorizado. El dispositivo no debe modificarse sin el permiso del
fabricante. Envie el dispositivo cuidadosamente embalado y suficientemente franquea-
do a su distribuidor autorizado o directamente a:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Abteilung Service
Daniel-Weil-StralRe 3

D-89143 Blaubeuren
ALEMANIA

Teléfono: + 49 (0) 7344 92905-0
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LUXAMED®

LUXAMED GmbH & Co. KG

Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Niemcy

Tel.: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0) 7344 92905 10
Email: inffo@luxamed.de * www.luxamed.de

- POLSKI -

uwaznie przeczytaé niniejszg instrukcje uzytkowania i zachowaé jg do

@ Przed uzyciem lampki kontrolnej LUXAMED® LED i akcesoriéw nalezy
poézniejszego odczytania.

LUXAMED® LED lampa egzaminacyjna

Pakowania:
1xlampka kontrolna LED
1 x Podstawa

1 x rura statywu

5 x Rury nozne |

1x metalowa ptyta, 1x $ruba

Akcesoria opcjonalne (brak w zestawie)

Uchwyt $cienny (Art. Nr U5.232.014)
Zacisk stotu (Art. Nr U5.242.014)
Standardowy pazur szynowy (Art. Nr. U5.252.014)

Cel:

Lampa egzaminacyjna LUXAMED® LED przeznaczona jest wytacznie do pracy w prak-
tyce medycznej. Lampka kontrolna jest obstugiwana przez lokalng sie¢ energetyczna.
Stuzy do ogdlnego i wspomagajgcego oswietlenia miejsca egzaminacyjnego. Lampka
egzaminacyjna moze by¢ uzywana wytgcznie przez personel przeszkolony medycznie.

Przeciwwskazania:

Oprawa ta moze emitowac¢ niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie zagladaj do
lampy podczas pracy. Moze by¢ szkodliwy dla oczu.
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Ostrzezenia:
Nalezy pamieta¢, ze gtowica lampki egzaminacyjnej nagrzewa sie po dtuzszym
okresie uzytkowania.

Lampka kontrolna moze by¢ uzywana tylko wtedy, gdy ewentualna awaria nie
powoduje zagrozenia. Inne gtéwne o$wietlenie musi byé obecne.

Swiatta badawczego nie wolno uzywaé w obszarze MRI lub w obszarach o
zwiekszonym polu magnetycznym oraz w przestrzeniach zagrozonych wy-
buchem.

Q Nigdy nie zakrywaj glowy $wiatta egzaminacyjnego.

Blisko fatwopalne $rodki znieczulajgce (klasa AP) lub tatwopalne $rodki
znieczulajgce

z czynnikami utleniajgcymi (klasa APG) oprawa nie moze by¢ uzywana.

Upewnij sie, ze przewod zasilajgcy nie zgina sie ani nie staje sie zbyt napiety.
Ponadto nalezy zadbac o to, aby przewdd zasilajgcy nie powodowat zagrozenia
potknigciem.

Upewnij sie, ze $wiatto egzaminacyjne nie jest zanieczyszczone podczas
uzytkowania.

Podczas witgczania oprawy moze wystgpi¢ jednorazowy krétki btysk z powodu
zintegrowanego monitorowania pradu.

Aby unikngé¢ zagrozenia dla pacjentéw, nie nalezy wykonywacé prac konserwacyj-
nych , gdy $wiatto jest w pracy.

ﬁ Wtyczka zasilania jest roztgcznikiem i musi by¢ zawsze tatwo dostepna.

Produkt jest dopuszczony wylacznie do uzytku w pomieszczeniach, nalezy do
klasy przepie¢ Il i moze by¢ stosowany na maksymalnej wysokosci 3000 m.

Nie zginaj zbytnio metalowego weza, nigdy nie ponizej promienia gigcia 60 mm
(80 mm z ogniskiem modelu).

Wszelkie powazne incydenty zwigzane z wyrobem zgtasza sie producentowi i

wiasciwemu organowi panstwa cztonkowskiego, w ktérym uzytkownik lub pacjent
ma siedzibe.
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Montaz statywu:

(1) (2) | | (3) ! !

Najpierw zamontuj statyw, wktadajac rurke statywu do plastikowego podnoézka (1).
Nastepnie umies¢é metalowg ptytke z elewacjami w kierunku rury statywu i przymocuj
Srube (2). .. Dokreé tylko tak daleko, aby rury nozne mogty by¢ nadal podtgczone
bocznie (3). Elewacje musza wystawac do otworéw w rurach stopowych. Po przymo-
cowaniu rurek o dtugosci 5 stép mocno dokrec, az statyw bedzie stabilny.

Teraz naci$nij ramie lampki egzaminacyjnej z nagraniem na statywie. Oprawa musi by¢
przymocowana do podstawy statywu za pomoca bocznej sworzniowej. Aby to zrobi¢,
dokreé sworznia zgodnie z ruchem wskazéwek zegara za pomocg dostarczonego klu-
cza imbusowego.

Lampka kontrolna moze by¢ teraz podtgczona do lokalnej sieci energetycznej.
Naciskajac gtéwny przetgcznik, oprawe mozna wigczac i wytgczac.

Upewnij sig, ze zachowana jest minimalna odlegto$¢ od miejsca kontroli wynoszaca
200 mm.

Skupiajac sie na modelu Focus: Obracajgc czarng plastikowa $rube, punkt Swietiny
mozna zmienia¢ pod wzgledem wielkosci i natezenia o$wietlenia.

Czyszczenie:

Wytgcz $wiatto, a nastepnie odtgcz je przed kazdym czyszczeniem.

Czyszczenie migkka i niestrzgpigca sie Sciereczka, w razie potrzeby zwilzong odrobing
alkoholu. Upewnij sig, ze nie dotykasz zadnych stykéw elektrycznych. Oprawa musi byé
czyszczona po kazdym zastosowaniu.

Dezynfekcja:

Zgodnie z zaleceniem Komisji ds. Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakazeniom (KRIN-
KO) Instytutu Roberta Kocha (RKI) i Federalnego Instytutu ds. Lekéw i Wyrobéw Me-
dycznych (BfArM):

Nalezy stosowa¢ wytgcznie srodki dezynfekujace o udowodnionej skutecznosci prze-
ciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i grzybobodjczej. Bundesgesundheitsblatt 2012 -
55:1244-1310; DOI 10.1007/s00103-012-1548-6

Zasadniczo odpowiednie sg $rodki dezynfekujgce na bazie alkoholu z oznakowaniem
CE (2-propanol).

Nalezy postgpowaé zgodnie z instrukcjg uzycia uzytego $rodka dezynfekujgcego.
Przetrzyj gtowice lampy szmatkg nasaczong $rodkiem dezynfekujgcym. Obserwuj
czas ekspozycji zgodnie z instrukcjg uzycia $srodka dezynfekujgcego. Nastepnie zetrzyj
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wszelkie pozostatosci.

Sterylizacja:
Sterylizacja jest niedozwolona.

Konserwacja:
Nie jest wymagana konserwacja. W przypadku usterki oprawa moze zosta¢ naprawiona
przez producenta.

Kontrola i testy funkcjonalne:

Sprawdz integralno$¢ oprawy i przewodu zasilajgcego przed kazdym zastosowaniem.
Wiaczajgc go, mozesz sprawdzi¢, czy lampka egzaminacyjna dziata poprawnie. Po
wiaczeniu moze wystapi¢ krotki wybuch z powodu szczytéw pradu, ktére sg filtrowa-
ne przez zasilacz, co nie wptywa na funkcje i bezpieczenstwo. Chroni to diody LED i
zwigksza zywotnos$¢ zaréwki LED.

Dyspozycji:
Lampka kontrolna z ramieniem musi by¢ podawana do oddzielnej kolekcji sprzgtu
elektrycznego i elektronicznego. Statyw moze by¢ podawany do ztomu
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Dane techniczne:Oswietlenie

Waga (ze statywem):
Zasilanie sieciowe:

Zywotnos¢ lampy:
Zywotno$¢ produktu:
Natezenie o$wietlenia:

Temperatura barwowa:
Min.CRI

Maksymalna warto$é
catkowitego napromieniowania

Warunki srodowiskowe
Temperatura:
Wilgotno$¢ wzgledna:
Cisnienie:

Warunki
przechowywania/transportu:
Temperatura

Wilgotnos¢ wzgledna:
Wysoko$¢ robocza max.:
Stopien ochrony IP:

Dtugos¢ elastycznego ramienia:

Minimalny promien
giecia:

egzaminacyjne LEDUSIed

6,2 kg
100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A

ok. 50 000 godzin.
min. 5 lat.
~ 50 000 lukséw w odlegtosci 300 mm

ok. 4. 000K

+5°C do +40°C
10% do 90%
700 hPa do 1070 hPa

-15° do +45°C
10% do 90%
1. 650mm

IP 20

900mm

60 mm

Swiatlo egzaminacyjne focus

6,6 kg
100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A

ok. 50 000 godzin
min. 5 lat
~ 80 000 lukséw w odlegtosci 300 mm

0k.5,000 K
92,4

Ee = 1,4e+00 W/m2
+5°C do +40°C

10% do 90%
700hPa do 1070hPa

-15° do +45°C
10% do 90%
1. 750 mm

IP 20

1.000 mm

80 mm
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Objasnienie symbolu

‘ Producent

Data produkciji

Ostrzezenia

Selektywna zbidrka sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(Europejska dyrektywa WEEE)

@ Postepuj zgodnie z instrukcjg uzytkowania
Z

CE Zgodnos¢ z przepisami UE

Urzgdzenie jest wyrobem medycznym

(((i’)) Zaktdcenia sg mozliwe w poblizu urzgdzen opatrzonych znakiem graficznym.

D Klasa ochrony Il

ﬁ moze byc¢ stosowany wytgcznie w pomieszczeniach suchych

cA Zgodnos¢ z brytyjskimi przepisami

[curer)  Szwajcarski autoryzowany przedstawiciel ds. wyrobéw medycznych
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Warunki gwarancji

Na ten produkt udzielamy 2 lat gwarancji fabrycznej od daty zakupu. Data zakupu
musi by¢ potwierdzona fakturg. W okresie gwarancyjnym wady powstate w wyniku
wad materiatowych lub produkcyjnych zostang usunigte bezptatnie. Serwis gwarancyj-
ny nie wydtuza okresu gwarancyjnego na cate urzgdzenie, a jedynie na wymieniane
podzespoty. Z gwarancji wytgczone jest zuzycie spowodowane zuzyciem, uszkodze-
niami transportowymi oraz wszelkimi uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwym
obchodzeniem sie (np.B. nieprzestrzeganiem instrukcji uzytkowania) lub interwencjami
0so6b nieupowaznionych. Gwarancja nie ustanawia zadnych roszczen odszkodowaw-
czych przeciwko nam. Ustawowe roszczenia kupujgcego z tytutu wad zgodnie z § 437
BGB (niemiecki kodeks cywilny) nie sg ograniczone. W przypadku reklamacji gwarancji,
urzagdzenie musi zosta¢ wystane do producenta wraz z oryginalnym dowodem zakupu:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-StraRe 3
D-89143 Blaubeuren
NIEMCY

Serwis posprzedazny: Prace gwarancyjne i naprawcze muszg by¢ wykonywane przez
przeszkolony i upowazniony personel. Urzadzenie nie moze by¢é modyfikowane bez
zgody producenta. Wyslij urzadzenie starannie zapakowane i wystarczajgco ofranko-
wane do autoryzowanego dealera lub bezposrednio do:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Abteilung Service
Daniel-Weil-StraRe 3

D-89143 Blaubeuren

NIEMCY

Telefon: + 49 (0) 7344 92905-0

-43-



LUXAMED®

LUXAMED GmbH & Co. KG

Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Alemanha

Telefone: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0) 7344 92905 10
Email: inffo@luxamed.de * www.luxamed.de

-PORTUGUES -
Antes de utilizar a luz de exame LED LUXAMED® e acessorios, leia estas
@ instrugées para utilizagdao cuidadosamente e guarde-as para posterior lei-
tura.
Luz de exame LED LUXAMED®
Embalagem:

1x luz de exame LED
1 x Base

1 x tubo de tripé

5 x tubos de pés

Placa de metal 1x, parafuso 1x

Acessorios opcionais (nao incluidos)

Suporte de retencéo de parede (Art. Nr. U5.232.014)
Pinca de mesa (Art. Nr. U5.242.014)

Garra ferroviaria padréao (Art. Nr. U5.252.014)

Finalidade:

A luz de exame LED LUXAMED® destina-se exclusivamente ao funcionamento na
pratica médica. A luz de exame é operada com a rede elétrica local. Serve para a ilu-
minagao geral e de apoio do local de exame. A luz do exame s6 pode ser utilizada por
pessoal medicamente treinado.

Contraindicacgdes:

Esta luminaria pode emitir radiagdes 6ticas perigosas. N&do olhe para a lampada durante
o funcionamento. Pode ser prejudicial para os olhos.
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Adverténcias:
Por favor, note que a luz do exame aquece apds um periodo de utilizagdo mais
longo.

A luz de exame s6 pode ser utilizada se uma possivel avaria ndo causar perigo.
Outra iluminacao principal deve estar presente.

Aluz de exame nao deve ser utilizada na zona de Ressonancia Magnética ou em
zonas com maior campo magnético e em atmosferas potencialmente explosivas.

Q Nunca cubra a cabega da luz do exame.

Anestésicos inflamaveis (classe AP) ou anestésicos inflamaveis
com agentes oxidantes (classe APG) a luminaria ndo deve ser utilizada.

Certifique-se de que o cabo de alimentagdo ndo dobra nem fica demasiado ten-

so. Além disso, deve ter-se cuidado para que o cabo de alimentagdo ndo cause
perigo de tropegar.

Certifique-se de que a luz de exame ndo esta contaminada durante a utilizacéo.

Ao ligar a luminaria, pode ocorrer um flash curto de uma vez devido a monito-
rizacdo integrada da corrente.

Para evitar perigos para os pacientes, ndo efetuar trabalhos de manutencéo
quando a luz estiver em funcionamento.

ﬁ A ficha de alimentagdo é o desconexao e deve ser sempre facilmente acessivel.

O produto s6 é aprovado para uso interior, pertence a classe de ascensao Il e
pode ser utilizado a uma altitude maxima de 3000 m.

Nao dobre demasiado a mangueira metalica, nunca desga abaixo de um raio de
dobragem de 60 mm (80 mm com foco de modelo).

Os incidentes graves que envolvam o dispositivo serdo comunicados ao fabri-

cante e a autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o
doente estdo estabelecidos
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Montagem do tripé:

(1) (2) | | (3) ! !

Primeiro, monte o tripé inserindo o tubo de tripé no rodapé de plastico (1). Em segui-
da, coloque a placa metalica com as elevacgdes na direcdo do tubo de tripé e prenda o
parafuso (2). .. Aperte o parafuso apenas até ao ponto em que os tubos dos pés ainda
possam ser ligados lateralmente (3). As elevagdes devem sobressaltar-se nos furos
dos tubos dos pés. Depois de fixar os tubos de 5 pés, aperte firmemente o parafuso
até que o tripé fique estavel.

Agora pressione o brago da luz do exame com a gravagdo no tripé. A luminaria deve
ser fixada a base do tripé pelo parafuso do pino lateral. Para isso, aperte o parafuso do
pino no sentido dos ponteiros do relégio com a chave Allen fornecida.

Aluz de exame pode agora ser ligada a rede elétrica local. Ao premir o interruptor prin-
cipal, a luminaria pode ser ligada ou desligada.

Certifique-se de que se mantém uma distancia minima até ao local de inspecéo de
200 mm.

Focando-se no modelo Focus: Ao rodar o parafuso de plastico preto, o ponto luminoso
pode ser variado em tamanho e iluminacéo.

Limpeza:

Apare a luz e, em seguida, desligue-a da ficha antes de cada limpeza.

Limpeza com um pano macio e sem pelos, humedecido com um pouco de alcool, se
necessario. Certifique-se de que ndo toca em contactos elétricos. A luminaria deve ser
limpa apos cada aplicacéo.

Desinfegao:
De acordo com a recomendagao da Comissdo de Higiene Hospitalar e Prevencéo de
Infe¢des (KRINKO) do Instituto Robert Koch (RKI) e do Instituto Federal de Medicamen-
tos e Dispositivos Médicos (BfArM):
S6 devem ser utilizados desinfetantes com eficacia antibacteriana, antiviral e fungicida.
Bundesgesundheitsblatt 2012 - 55:1244-1310; DOI 10.1007/s00103-012-1548-6
Em principio, os desinfetantes de instrumentos a base de alcool marcados pela CE
(2-propanol) séo adequados.
Por favor, siga as instrugdes de utilizagdo do desinfetante utilizado.
Limpe a cabega da lampada com um pano desinfetante encharcado. Respeite o tempo
de exposicédo de acordo com as instrugcdes de utilizagdo do desinfetante. Em seguida,
limpe qualquer residuo.
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Esterilizagao:
A esterilizagdo néo é permitida.

Manutencéo:
N&o é necessaria manutencdo. Em caso de defeito, a luminaria pode ser reparada
pelo fabricante.

Controlo e testes funcionais:

Verifique a integridade da luminaria e do cabo de alimentacéo antes de cada aplicagéo.
Ao liga-lo, pode ver se a luz do exame esta a funcionar corretamente. Quando ligado,
pode haver uma pequena erupgao devido aos picos atuais, que séo filtrados pela ali-
mentacdo elétrica, o que ndo afeta a fungéo e a seguranga. Isto protege os LEDs e
aumenta a vida util da lampada LED.

Eliminagao:
A luz de exame com o braco deve ser alimentada a uma colegéo separada de
equipamentos elétricos e eletronicos. O tripé pode ser alimentado ao sucata de

= Metal.
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Dados técnicos:

Peso (incl. tripé):
Ligagao a rede:

Duracéo da lampada:
Vida util do produto:
lluminagéo:

Temperatura da cor:
Min.CRI
Valor méaximo irradiacéo total

Condigdes ambientais
Temperatura:

Rel. Humidade:
Presséo do ar:

Condicdes de
armazenamento/transporte:
Temperatura

Rel. Humidade:

Altura de trabalho max.:
Classe de protegéao IP:

Comprimento do braco flexivel:

Raio minimo de
flexdo:

Luz de exame LED

6,2 kg
100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.65 A

cerca de 50.000 horas
min. 5 anos
~ 50.000 lux a 300 mm de distancia

cerca 4.000K

+5°Ca+40°C
10% a 90%
700 hPa a 1070 hPa

-15° a +45°C
10% a 90%
1.650mm

IP 20

900mm

60mm

luz de exame LED foco

6,6 kg
100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A

cerca 50.000 horas
min. 5 anos
~ 80.000 lux a 300 mm de distancia

cerca 5.000 K
92.4
Ee= 1,4e+00 W/m2

+5°Ca+40°C
10% a 90%
700hPa a 1070hPa

-15° a +45°C
10% a 90%
1.750 mm

IP 20

1.000 mm

80 mm
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Explicagdo do simbolo

‘ Fabricante

Data de fabrico

Avisos

Recolha separada de equipamentos elétricos e eletrénicos
(Diretiva Europeia DO PES)

@ Siga as instrucdes de utilizagéo

C € Em conformidade com os regulamentos da UE

O dispositivo € um dispositivo médico.

((‘i’)) E possivel interferir nas proximidades de dispositivos com o sinal figurativo.

D Classe de protegao Il

ﬁ s6 pode ser usado em quartos secos

cA Em conformidade com os regulamentos do Reino Unido

[cu[rer] Representante autorizado suigo para dispositivos médicos
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Condigoes de garantia

Para este produto, fornecemos uma garantia de 2 anos a partir da data de compra.
A data de compra deve ser comprovada por fatura. Dentro do periodo de garantia, os
defeitos resultantes de defeitos de material ou de fabrico serdo corrigidos gratuitamen-
te. O servigo de garantia ndo estende o periodo de garantia a todo o dispositivo, mas
apenas aos componentes substituidos. Excluido da garantia esta o desgaste devido
ao desgaste devido ao desgaste, danos no transporte e todos os danos causados por
manuseamento impréprio (e.B. ndo cumprimento das instrugdes de utilizagéo) ou de-
vido a intervengdes de pessoas ndo autorizadas. A garantia ndo estabelece quaisquer
reclamacdes por danos contra nés. Os pedidos estatutarios do comprador de defeitos
de acordo com o § 437 BGB (Codigo Civil Alemao) ndo séo restritos. Em caso de re-
clamagéo da garantia, o dispositivo deve ser enviado ao fabricante juntamente com o
comprovativo de compra original:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-StralRe 3
D-89143 Blaubeuren
ALEMANHA

Servigo pds-venda: Os trabalhos de garantia e reparagdo devem ser realizados por
pessoal treinado e autorizado. O aparelho ndo deve ser modificado sem a permisséo
do fabricante. Envie o dispositivo cuidadosamente embalado e suficientemente franco
para o seu revendedor autorizado ou diretamente para:

LUXAMED GmbH & Co. KG. KG.
Abteilung Service
Daniel-Weil-StralRe 3

D-89143 Blaubeuren
ALEMANHA

Telefone: + 49 (0) 7344 92905-0
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LUXAMED®

LUXAMED GmbH & Co. KG

Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Germany

Telefon: +49(0)7344 92905 0 * Faks: +49(0)7344 92905 10
E-post: info@luxamed.de * Internet: www.luxamed.de

-NORSK -

du lese denne bruksanvisningen grundig, den skal ogsa oppbevares for

@ For bruk av LUXAMED® LED-undersgkelseslampen og dens tilbehor skal
mulig senere gjennomlesning.

LUXAMED® LED-undersgkelseslampe

Pakkens innhold:
1 stk. LED-undersgkelseslampe
1 stk. stativfot

1 stk. stativrer

5 stk. fotrgr |

1 stk. metallplate, 1 stk. skrue

Valgfritt tilbehor (medfolger ikke)

Veggbrakett (art.nr. U5.232.014)
Bordklemme (art.nr. U5.242.014)
Klo til standardskinne (art.nr. U5.252.014)

Tiltenkt bruksformal:

LUXAMED® LED-undersgkelseslampen er kun ment brukt pa legekontorer. Undersg-
kelseslampen drives av det stedlige stromnettet. Den brukes til generell og stattende
belysning av undersgkelsesomradet. Undersgkelseslampen skal kun brukes av utdan-
net helsepersonale.

Kontraindikasjoner:

Det kan muligens utstrales farlig optisk straling fra denne lampen. Se aldri pa lampen
mens den er pa. Kan veere skadelig for gynene.
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Advarsler:
Veer oppmerksom pa at lampehodet vil bli meget varmt etter lengre tids bruk.

Undersgkelseslampen skal kun brukes nar et eventuelt bortfall ikke ferer til fare.
Det ma finnes annen hovedbelysning.

Undersgkelseslampen skal ikke brukes i MR-milijg eller omrader med okte
magnetfelt samt i eksplosjonsfarlige omrader.

Q Dekk aldri til hodet pa undersgkelseslampen.
Lampen skal ikke brukes i nzerheten av brennbare anestesimidler (klasse AP)
eller brennbare anestesimidler med oksideringsmidler (klasse APG).

Pase at stremledningen ikke knekkes eller strammes for mye. | tillegg skal man
sikre at stremledningen ikke utgjer en snublefare.

A Pase at undersgkelseslampen ikke kontamineres under bruken.
Nar lampen slas pa, kan den integrerte stramovervakningen gjere at den blinker
kort.

For & unnga fare for pasienter, skal det aldri utfgres vedlikeholdsarbeid mens
lampen er i drift.

A Stepselet er skilleanordningen og skal alltid vaere lett tilgjengelig.
Produktet er kun godkjent for innenders bruk, tilhgrer overspenningsklasse 1l og
skal brukes ved maksimalt 3000 over havet.

Metallslangen skal aldri bayes kraftig og en bayningsradius pa 60 mm (80 mm for
Fokus-modellen) skal ikke underskrides.

Alle alvorlige hendelser som oppstar i forbindelse med bruken av produktet skal

meldes til produsenten og kompetent myndighet i landet der brukeren og/eller
pasienten befinner seg.
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Montering av stativet:

(1 @)

Monter stativet ved & farst stikke stativreret inn i plastfotdelen (1). Legg s& pa metall-
platen med forhgyelsen i retning mot stativreret og stikk inn skruen (2). Stram kun til
skruen sa mye at fotrgrene fortsatt kan stikkes inn sideveis (3). Da ma forhgyelsene
i borehullene stikke inn i fotrarene. Etter at de fem fotrgrene er satt pa plass, strammes
skruene til stativet star stabilt.

Trykk na armen til undersgkelseslampen inn i mottaket pa stativet. Lampen ma festes
pa stativet med stiftskruen pa siden. Da skrur du stiftskruen med klokken ved hjelp av
den medfglgende unbrakongkkelen.

Undersgkelseslampen kan na kobles til det stedlige stramnettet. Ved & trykke pa hoved-
bryteren kan lampen slas pa og av.
Pase at det overholdes en minsteavstand til undersgkelsesstedet pa 200 mm.

Fokusering med Fokus-modellen: Ved a vri pa den sorte plasthylsen kan lysspotten
endres bade i stgrrelse og lysintensitet.

Rengjoring:

Sla lampen av og trekk ut stepselet fer hver gangs rengjering.

Rengjegres med en myk, lofri klut, ved behov ogsa lett fuktet med alkohol. Pase at du ikke
berarer elektriske kontakter. Lampen skal rengjgres etter hver gangs bruk.

Desinfeksjon:

I henhold til anbefalingene fra kommisjonen for sykehushygiene og infeksjonsforebyg-
ging (KRINKO) hos Robert Koch-instituttet (RKI) samt det fgderale instituttet for lege-
midler og medisinprodukter (BfArM):

Det skal kun benyttes desinfeksjonsmidler med bevist antibakteriell, antiviral og sopp-
drepende effekt. Tysk federal helsebulleteng 2012 - 55:1244-1310; DOl 10.1007/
s00103-012-1548-6

| prinsippet er CE-merkede instrumenter egnet for alkoholbaserte desinfeksjonsmidler
(2-propanol).

Overhold bruksanvisningen for det brukte desinfeksjonsmiddelet.

Tork av lampehodet med en klut dynket med desinfeksjonsmiddel. Overhold her alltid
virketiden fra bruksanvisningen for det brukte desinfeksjonsmiddelet. Terk sa av even-
tuelle rester.
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Sterilisering:
Sterilisering er ikke tillatt.

Vedlikehold:
Intet vedlikehold er nedvendig. Ved en eventuell defekt kan lampen repareres av
produsenten.

Kontroller og funksjonstesting:

Kontroller at lampen og stremledningen er uten skader for hver gangs bruk. Nar lampen
slas pa, kan du se hvorvidt den fungere som den skal eller ikke. Ved innkoblingen kan
lampen flimre kort, pa grunn av stremtopper som filtreres av stromstgpselet, dette
begrenser ikke lampens funksjon eller sikkerhet. Dette beskytter LED-paerene og
forlenger levetiden deres.

Avfallshandtering:
Undersgkelseslampen med arm ma leveres til adskilt innsamlingspunkt for
elektronisk og elektriske apparater. Stativet kan tilfgres metallresirkulering.
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Tekniske data:

Vekt (inkl. stativ):

Stremtilkol

Lampens levetid:

g:

Produktets levetid:

Lysstyrke:

Fargetemperatur:

Min. CRI

Maksimalverdi for totalstraling
Omgivelsesbetingelser for drift

Temperatur:

Rel. luftfuktighet:

Lufttrykk:

Lagrings-/transportbetingelser:

Temperatur:

Rel. Iuftfuktighet:
Arbeidsheyde maks.:
IP-kapslingsgrad:
Lengde pa fleksibel arm:

A\

Minste
bayningsradius:

LED-undersgkelseslampe

6,2 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A
ca. 50 000 timer

min. 5 ar

~50 000 lux ved 300 mm avstand
ca. 4000 K

5°Ctil 40 °C
10 % til 90 %
700 hPa til 1070 hPa

-15 °C til +45 °C
10 % til 90 %
1650 mm

1P20

900 mm

60 mm

LED-undersgkelseslampe Fokus

6,6 kg

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A
ca. 50 000 timer

min. 5 ar

~80 000 lux ved 300 mm avstand
ca. 5000 K

92,4

Ee = 1.4e+00 W/m2

5°Ctil40°C
10 % til 90 %
700 hPa til 1070 hPa

-15 °C til +45 °C
10 % til 90 %
1750 mm

1P20

1000 mm

80 mm
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Symbolforklaring

‘ Produsent

Produksjonsdato

Advarsler

Adskilt innsamling av elektroniske og elektriske apparater
(europeisk WEEE-forskrift)

@ Overhold bruksanvisningen
Z

C € Samsvarer med EU-forskrifter

Denne enheten er et medisinsk utstyr

(((.))) | omgivelsene rundt enheter som er utstyrt med dette symbolet, kan det
forekomme forstyrrelser.

D Beskyttelsesklasse Il

ﬁ Skal kun benyttes i tarre rom.

cA Samsvarer med UK-forskrifter

[cu[rer])  Sveitsisk autorisert representant for medisinsk utstyr
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Garantibetingelser

Dette produktet har en to ars fabrikkgaranti fra kjepsdato. Kjgpsdato bevises ved
a fremlegge kvittering. | garantitiden vil mangler pa grunn av feil pa materiale eller
i produksjonen utbedres gratis. Fremsettelse av et garantikrav forlenger ikke garantitiden
for hele enheten, men derimot kun pa den komponenten som ble byttet ut.

Utelukket fra garantikrav er mangler pa grunn av slitasje, transportskader samt alle
skader som oppstar pa grunn av uriktig behandling (f.eks. manglende overholdelse av
bruksanvisningen) eller pa grunn av inngrep utfgrt av uautoriserte personer. Garantien
gir intet grunnlag for erstatningskrav mot oss.

Den lovpalagte mangelgarantien for kjgperen iht. § 437 i tyske BGB begrenses ikke.

| tilfelle du vil fremsette et garantikrav, skal enheten samt den originale kvitteringen
sendes inn til produsenten.

LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-StralRe 3

89143 Blaubeuren
TYSKLAND

Kundeservice:

Garanti- og reparasjonsarbeid skal utfgres av opplaert og autorisert personale. Enheten
skal ikke endres pa uten tillatelse fra produsenten. Pakk enheten godt inn, pafer riktig
mengde porto og send den til autorisert forhandler eller direkte til:

LUXAMED GmbH & Co. KG
Serviceavdelingen
Daniel-Weil-StralRe 3

89143 Blaubeuren
TYSKLAND

TIf.: + 49 (0) 7344 92905-0

[c [ree]

Inspera GmbH
Thunstrasse 64
CH-3110 Minsingen
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EMC Guidelines

Guidance and manufacturer’ declaration - electromagnetic emissions - for
LUXAMED® examination lamp.

Emission

Test Limit Electromagnetic environment -
guidance

Conducted | CISPR 11, Group 1, Device uses RF energy only for its

emission Class B internal function. Therefore, its RF
emissions are very low and are not

Radiated CISPR 11, Group 1, likely to cause any interference in

emission Class B nearby electronic equipment.

Harmonic IEC 61000-3-2, Class A Device is suitable for direct connec-

current tion to the public low-voltage power

emissions supply network.
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Immunity test levels

Test

Compliance level

Electromagnetic environment - guidance

Electrostatic
Discharge
(IEC 61000-
4-2)

Contact Discharge:
+8 kV

Air Discharge: +2 kV,
+4 kV, £8 kV, £15 kV

Floors should be wood, concrete or
ceramic tile. If floors are covered with
synthetic material, the relative humidity
should be at least 30%.

Radiated RF
EM filed
(IEC 61000-
4-3)

80-2700 MHz; 1kHz
AM 80 %; 10 V/m

Portable and mobile RF communications
equipment should be used no closer to
any part of the device, including cables,
than the recommended separation
distance calculated from the equati-

on applicable to the frequency of the
transmitter.

Recommended separation distance

d = 1.2y/P for 80 MHz to 800 MHz

d = 2.3y/P for 800 MHz to 2,7 GHz

where P is the maximum output power
rating of the transmitter in watts (W) ac-
cording to the transmitter manufacturer
and d is the recommended separation
distance in meters (m).
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Proximity
fields form RF
wireless com-
munications
equipment
(IEC 61000-
4-3)

385 MHz; Pulse
Modulation: 18 Hz;
27V/m

450 MHz, FM + 5

Hz deviation: 1 kHz
sine; 28V/m

710, 745, 780 MHz;
Pulse Modulation:
217 Hz; 9V/m

810, 870, 930 MHz;
Pulse Modulation:
18 Hz; 28 V/m

1720, 1845, 1970
MHz; Pulse Modula-
tion: 217 Hz; 28V/m
2450 MHz; Pulse
Modulation: 217 Hz;
28V/m;

5240, 5500, 5785
MHz; Pulse Modula-
tion: 217 Hz; 9V/m

Portable and mobile RF communications
equipment should be used no closer to
any part of the device, including cables,
than the recommended separation
distance 30 cm.
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Electrical fast
transients /
bursts

(IEC 61000-4-4)

Power lines: 2 kV;
100 kHz repetition
frequency
Signal lines: 1 kV;
100 kHz repetition
frequency

Mains power quality should be that of a
typical environment.

Surges
(IEC 61000-4-5)

L=N: 1kV at 0°, 90°,
180°, 270°

L-PE, N-PE: 2 kV at
0°, 90°, 180°, 270°

Mains power quality should be that of a
typical environment.

Conducted
disturbances
inducted by RF
fields

(IEC 61000-4-6)

0.15-80 MHz; 1kHz
AM 80 %; 3Vrms,
6Vrms in ISM and
amateur radio
band

Portable and mobile RF communica-
tions equipment should be used no
closer to any part of the device, inclu-
ding cables, than the recommended
separation distance calculated from the
equation applicable to the frequency of
the transmitter.

Recommended separation distance
d = 1.2y/P for 150 kHz to 80MHz

where P is the maximum output power
rating of the transmitter in watts (W) ac-
cording to the transmitter manufacturer
and d is the recommended separation
distance in meters (m).

Rated power
frequency mag-
netic fields

(IEC 61000-4-8)

30 A/m, 50 Hz

Power frequency magnetic fields should
be at levels characteristic of a typical
location in a typical commercial or
hospital environment.
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Voltage
dips /Volta-
ge interrup-
tions

(IEC 61000-
4-11)

0 % UT for 0.5 cycle at 0°
,45°,90°,135°,180°,225°,27
0°,315°

0 % UT for 1 cycle at 0°
70 % UT for 25/30 cycles
at 0°

0 % UT for 250/300 cycles
0°

Mains power quality should be that
of a typical environment. If the user
of the device requires continued
operation during power mains
interruptions, it is recommended
that the device is powered from an
uninterruptible power supply or
battery.
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EMC-retningslinjer

Veiledning og produsenterkleering om elektromagnetisk straling for LUXAMED®-
undersgkelseslampen.

Straling
Test Grense Elektromagnetisk miljg — veiledning
Ledet CISPR 11, gruppe 1, Enheten bruker kun RF-energi til
utslipp klasse B sine interne funksjoner. RF-utslippet
er derfor meget lavt og det er ikke
Utstralt CISPR 11, gruppe 1, sannsynlig at det vil forarsake
utslipp klasse B forstyrrelser pa elektronisk utstyr
i neerheten.
Harmoniske | IEC 61000-3-2, klasse A | Enheten egner seg for direkte tilkob-
strgmutslipp ling til offentlige lavspentsystemer
for strgmforsyning.
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Immunitetstetsnivaer

Test

Samsvarsniva

Elektromagnetisk miljg — veiledning

Elektrostatisk
utlading

(IEC 61000-
4-2)

Kontaktutlading:
+8 kV

Luftutlading: +2 kV,
+4 kV, £8 kV, £15 kV

Gulv skal besta av tre, betong eller kera-
miske fliser. Hvis gulvene er dekket med
et syntetisk materiale, skal den relative
fuktigheten veere pa minst 30 %.

Utstralt

RF EM-felt
(IEC 61000-
4-3)

80-2700 MHz, 1 kHz
AM 80 %, 10 V/m

Beerbart og mobilt RF-kommunikasjons-
utstyr skal ikke brukes neermere noen
del av enheten, inkludert ledningene,
enn den anbefalte separasjonsavstanden
beregnet med likningen som gjelder for
senderfrekvensen.

Anbefalt separasjonsavstand

d =1,2¢/P for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3v/P for 800 MHz til 2,7 GHz

hvor P er den maksimale utgangsef-
fekten for senderen i watt (W) i henhold
til senderprodusenten og d er anbefalt

separasjonsavstand i meter (m).
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Neerhetsfelt
fra tradlgst
RF-kommuni-
kasjonsutstyr
(IEC 61000-
4-3)

385 MHz,
pulsmodulasjon:
18 Hz, 27 V/m

450 MHz, FM + 5 Hz
avvik: 1 kHz sinus,
28 V/m

710, 745, 780 MHz,
pulsmodulasjon:
217 Hz, 9 V/m

810, 870, 930 MHz,
pulsmodulasjon:
18 Hz, 28 V/m
1720, 1845,

1970 MHz,
pulsmodulasjon:
217 Hz, 28 V/m
2450 MHz,
pulsmodulasjon:
217 Hz, 28 V/m
5240, 5500,

5785 MHz,
pulsmodulasjon:
217 Hz, 9 V/m

Baerbart og mobilt RF-kommunikasjons-
utstyr skal ikke brukes neermere noen del
av enheten, inkludert ledningene, enn
den anbefalte separasjonsavstanden pa
30 cm.
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Elektriske
raske transien-
ter / strgmstgt
(IEC 61000-4-4)

Strgmledninger:
2 kV, 100 kHz
gjentatt frekvens
Signalledninger:
1kV, 100 kHz
gjentatt frekvens

Strgmnettets kvalitet skal veere som i et
typisk miljg.

Overspenninger
(IEC 61000-4-5)

L-N: 1 kV ved 0°,
90°, 180°, 270°
L-PE, N-PE: 2 kV
ved 0°, 90°, 180°,
270°

Strgmnettets kvalitet skal vaere som i et
typisk miljg.

Ledet interfe-
rens indusert av
RF-felt

(IEC 61000-4-6)

0,15-80 MHz, 1 kHz
AM 80 %, 3 Vrms,
6 Vrms i ISM- og
amatgrradioband

Beerbart og mobilt RF-kommunikasjons-
utstyr skal ikke brukes naermere noen
del av enheten, inkludert ledningene,
enn den anbefalte separasjonsav-
standen beregnet med likningen som
gjelder for senderfrekvensen.

Anbefalt separasjonsavstand
d = 1,2¢P for 150 kHz til 80 MHz

hvor P er den maksimale utgangsef-
fekten for senderen i watt (W) i henhold
til senderprodusenten og d er anbefalt
separasjonsavstand i meter (m).

Nominelle

magnetfelt for
strégmfrekvens
(IEC 61000-4-8)

30 A/m, 50 Hz

Magnetfelt for stramfrekvens skal vaere
pa nivaer som er karakteristiske for en
typisk plassering i et typisk kommersielt
eller sykehusmiljg.
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Spen-
ningsfall/
spennings-
avbrudd
(IEC 61000-
4-11)

0% UT i 0,5 syklus ved 0°,
45°,90°, 135°, 180°, 225°,
270°, 315°

0% UT i 1 syklus ved 0°
70 % UT i 25/30 sykluser
ved 0°

0 % UT i 250/300 sykluser
ved 0°

Strgmnettets kvalitet skal veere som
i et typisk miljg. Hvis brukeren av
enheten krever kontinuerlig drift
under strgmbrudd, anbefaler vi

at enheten strgmforsynes fra en
avbruddssikker strgmkilde eller et
batteri.
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